«Школа дураков»,
визуальные ассоциации по роману Саши Соколова.

Спектакль Формального театра.

Режиссер Андрей Могучий.

Технический райдер 
спектакля «Школа дураков»
· Размеры площадки:

Глубина – 16м
Ширина – 8м
Высота – 4м
Спектакль создан для камерного пространства, в котором нет четкого разделения между игровым пространством для актеров (сценой) и зрительным залом. Расстояние между игровым пространством и первым рядом не должно превышать 2м.
Максимальное количество зрителей – 300 человек.

Предпочтительной организацией зрительного зала является амфитеатр. 
Важно сделать так, чтобы с любого зрительского места было видно, что происходит на полу (рисунки и т.д.).  
Высота последнего ряда не должна превышать 4м от пола (уровня на котором находятся артисты). 
Варианты проката спектакля в пространстве, отличном от описанного, возможны, но должны быть тщательно согласованы. Для этого нам необходимо получить от организаторов подробный план прокатной площадки, зрительного зала, расположения светового и звукового оборудования, возможности перепланировки, сведения о возможности трансформации сцены и зрительного зала (возможность сверлить стены, убирать места в зрительном зале и т.д.). 

· Время на монтировку: 24 часа. 
Предпочтительно иметь 2 дня на подготовку спектакля: первый день – на монтировку как таковую, а второй день – для репетиций.   
Возможность работать ночью, присутствие на ночной монтировке технических служб.
· Технический персонал: 

Сцена – 6

Свет - 3

Звук – 2
Видео – 1 

Разгрузка +сборка/ погрузка+ разборка декораций – 4  
· Свет
1.  Световой пульт (должен быть установлен в зрительном зале) один из перечисленных:
ETC, AVAB,ADB,COMPULITE
2. PC 2000-2500 квт – 18 шт
3. PC 1000 квт. – 10

4. ETC SF 36 * - 10
5. FLOOD 1000 квт. – 6
6. PAR 36 – 2

7. Фильтры LEE – № 068,106,174,183
8. Световые штативы (держатели) 0,5м – 9

9. Световые штативы (держатели) высотой 1,5м – 6

10. Прямое подключение к источнику питания – 2 на сцене, 1 в зоне зрительного зала.
11. Возможность использовать световое оборудование театра.
Примерная развеска светового оборудования – Приложение к техническому райдеру.
· Звук 
1. АНАЛОГОВЫЙ микшерный пульт устанавливается в зрительном зале, в центре, не в зоне под балконом.

Характеристики микшерного пульта:
3 линейных стерео входа (или 3 пары моно)

7 микрофонных входов с фантомным питанием +48 Вольт
1 канал для радиомикрофона

2 канала для возврата сигнала с AUX1 и AUX2

2 стереоканала (или 4 моно) для возврата сигнала с процессоров эффектов.

3 стерео подгруппы

4 шины посыла сигнала AUX, с независимым переключением Pre\Post на каждом канале пульта

Каждый канал пульта должен иметь возможность независимой маршрутизации сигнала на любую из подгрупп и на канал Main Mix.

Длина фейдера на канале должна быть 100 мм и более.

Возможные варианты: Allen&Heath GL2400; Soundcraft серии K1, GB4; Mackie серии 8Bus и т.д.  

2. Акустические системы/ усилители

  Широкополосные громкоговорители в глубине сцены 2x750Вт  /  усилители 2x750 Вт. 

Стек на авансцене:

Широкополосные громкоговорители 2x1000Вт / 2x1000Вт усилители,

Сабвуферы  2x1000Вт / 2x1000Вт усилители.

Широкополосные громкоговорители, подвешиваемые на штанкете над сценой, направленные в зрительный зал 4x400Вт / 4x400Вт усилитель

. 

Широкополосные громкоговорители, подвешиваемые по периметру зрительного зала 4x400Вт / 4x400Вт, усилители.

3. Микрофоны:

7 подвесных микрофонов над сценой.

Конденсаторные, кардиоидная направленность, высокая чувствительность.
Корпус микрофонов должен быть черного цвета и иметь цилиндрическую форму  без “головок”.

Возможный вариант: AKG 300B.

1 радио-микрофон для речи. SHURE, SENHEISER, и т. п.

  4. Процессоры эффектов – 2 шт.
Обязательна возможность сохранять пользовательские пресеты в памяти прибора.

Возможный вариант: YAMAHA SPH 900 (SPH 1000).

5.Подсветка над пультом.

Силовые и сигнальные кабели.

Схемы коммуникации звука и примерной развески микрофонов – приложения к техническому райдеру.
· Видео 
Видеопроектор с масштабированием (with zoom) - 3.500  ansi
Видеопроектор должен быть установлен по центру сцены на первом ряду.

Штатив для видеопроектора, высота 1м от пола площадки. 
Слайд проектор.
· Другое:
1. «черный кабинет»; в случае если игровое пространство точно соответствует требуемым размерам, нет необходимости создавать «черный кабинет», используя ткань (при условии, что боковые стены черного цвета!). 
2. Белый экран на всю заднюю стену, или белая стена-задник, или белый задний план. 
3. Пол сценической площадки должен быть либо деревянным, либо линолеум, либо винил.
4. Возможность прикрепить к стенам 3 стальных троса, как это показано на плане сцены (их можно закрепить как к специальным конструкциям, так и непосредственно к стенам).  Схема креплений и подвесов – Приложение к техническому райдеру.
5. Возможность закрепить качели (максимальный вес 150 кг), и оконные рамы (максимальный вес каждой – 20кг). Закрепить их можно либо к потолку, либо к неким конструкциям (штанкетам), которые должны быть расположены не ниже, чем 5м от пола, как это показано на плане сцены.     
         Исходящий реквизит для одного спектакля: 
Яблоки – 3

Чай с лимоном – 2

Бутерброды с сыром – 3

Хлеб черный – 1 буханка.
Обеспечение всех технических требований является необходимым условием для проведения спектакля. Если один из вышеперечисленных пунктов не может быть выполнен, организаторы должны сообщить об этом представителю Формального театра до финальной стадии переговоров; в противном случае спектакль не возможно будет показать. Организаторы обязаны предоставить детальный план сцены и зрительного зала, а также описание постоянного светового оборудования площадки.   

Количество человек в гастрольной группе – 16. 

