«Между Собакой и Волком»
Иллюстрации к роману Саши Соколова.

Спектакль Формального театра

Режиссер – Андрей Могучий

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Комментарии 


1. СЦЕНА
· Параметры площадки:

	1.1 Параметры зеркала сцены: 
Ширина – 16 метров
Высота – 8 метров 
	


	1.2 Высота подъема штанкета – минимум 2 высоты зеркала сцены
	

	1.3 Глубина сцены –17 м.

	

	1.4 Ширина сцены – 20-22 м. 
	


· Возможность использовать пожарный занавес во время спектакля.
	1.5 Если в театре нет пожарного занавеса – черный бархатный занавес (только вертикальный подъем занавеса!).
	

	1.5.1. Авансцена перед пожарным занавесом – минимум 1,2 метра.
	.


· Подвесы 
	1.6 Подвес 2 веревок к колосникам на уровне 13, 14 штанкетов. 

На подвесах работают актеры, подвесы должны выдерживать статическую и динамическую нагрузку, соответствующую технике безопасности.
	

	1.7 Подвес каната к переходному мостику на уровне порталов.

Все точки подвесов обозначены на планировке.
	


· Сцена 
	1.8 покрытие сцены – черное, не дающее отсветов или отблесков, гладкое но не скользкое. Без гвоздей, щепок, заноз. 
	

	1.9 возможность в течение спектакля забивать гвозди в сцену.
	


· Пожарная безопасность 

	1.10 Во время спектакля мы используем: горящие церковные свечи, папиросы, циркулярную пилу (время работы на сцене – 1 минута).
	


· Штанкеты 
	1.11 На расстоянии от портала до арьерной стены используются 19 штанкетов
	

	1.12 В арьере используются 5 штанкетов
	

	1.13 Синхронизированный подъем 3 штакетов, расположенных на расстоянии трех метров друг от друга и соединенных между собой мостками.
	

	1.14 Возможность смонтировать мостки на штанкетах и закрепить штанкеты на высоте 2,5 метра. Мостки, лежащие на 3-х штанкетах, должны выдерживать,  плюс к весу декорации, 6 человек актеров, одновременно находящихся на мостках.
	


· Белый задник на всю арьерную стену.
	1.15 Белый задник должен закрывать всю видимую зрителям арьерную стену (как в высоту, так и в ширину). Задник используется для видеопроекции.
	 


· Черный кабинетный рояль
	1.16 На сцене должен быть черный кабинетный рояль, на колесиках. Во время спектакля рояль двигают по сцене.

На рояле не играют, нет необходимости в его звучании. 
	 


· Необходимые для монтажа инструменты и исходящий реквизит.
	Полиэтиленовый снег – 1 литр
	

	Капуста – 3 кочана
	

	Черный скотч – 3 рулона
	

	Прозрачный скотч 5 рулонов
	

	Скотч для балетного пола – 3 рулона
	

	Жидкость для дым-машин 
	

	Стяжки (ремни) длиной 600 мм. – 70 шт.
	

	Циркулярная пила 
	

	Шуруповерты с доп.комплектом аккумуляторов – 3 шт. 
	

	Веревка 3 мм. 150 м.
	

	Веревка 6 мм. 100 м.
	

	Болты (60x6) – 30 шт.
	

	Шурупы (3,2x60) – 30 шт.
	

	Молотки – 4 шт.
	

	Рации с гарнитурами для проведения спектакля – 5 комплектов.
	


· Абсолютно необходимо, что бы все репетиции и спектакли проводили одни и те же люди, имеющие допуск к работе со штанкетным хозяйством и пожарным занавесом.

2. ДЕКОРАЦИИ
Декорации, которые обеспечивает организатор гастролей:

	предмет
	размер ( мм)
	кол-во.
	картинка

	1. деревянная лестница 
крюки и штыри показаны на картинке


	40x60

Высота =2500

Шаг 400

Ширина внизу 700

Ширина вверху 400
	1
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	2. деревянные лестницы 
такие же, как и предыдущая лестница, но без штырей
	Шаг 400

Ширина внизу 700

Ширина вверху 400
	4
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	3. Металлическая лестница
С широкими ступенями, чтобы можно было легко подниматься/спускаться
	Ширина ступени 250

Шаг 200

Высота = 2000

Ширина = 800


	1
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	4. Деревянные помосты 

	2000 x 1000


	7
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	5. Деревянные помосты 
	1000 x 1000


	3


	

	6. брус 

	40x60x3000


	40


	

	7. брус

	30x40x1500


	3


	

	8. металлические трубы 

	d=60, l =3м*

	4


	

	9. металлические трубы 
	d=60, l=6м

	9


	

	10. европоддоны (полеты)


	1000x1000

	2
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	11. вешалка двухярусная 

	800x1500


	4
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	12. вешалка трехярусная 
	1500x1200


	4
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	13. пень  

	d=400, h=500*

	2
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	14. листы оргалита  (МДФ)
	2400x1200


	3


	

	15. крепеж (для фиксации металлических труб к штанкетам)
	d1=60 (диаметр трубы), d2=d (диаметр штанкета)


	36


	

	16. Скамья 

	Ширина =300,

h=500, l=3m


	1


	[image: image12.jpg]




	17. маленькая деревянная бочка
	d=300, h=500*
	1
	

	18. труба 
	d20-40, l=1000
	2
	


* - все размеры могут обсуждаться.  Предпочтительно иметь большую длину/высоту декораций, чтобы иметь возможность подогнать под нужный размер.  
· Общий вес перевозимых театром декораций – 1.500 кг.
Для перевозки декораций потребуется один контейнер 20  Ft
Способ перевозки декораций (транспорт, таможенные процедуры, сроки и т.п.) – обсуждается отдельно для каждой гастрольной поездки.
3. СВЕТ
	3.1 PAR 64 (CP61) – 70 pieces 
	

	3.2 PAR 64 (CP62) – 18 pieces 
	

	3.3 PC 1200 (PC1000) – 30 pieces  
	

	3.4 Profile-2000 (50°) – 29 pieces (can be replaced with PC2000)
	

	3.5 Profile-1000 (36°, 50°) – 20 pieces 
	

	3.6 PAR 36 – 8 pieces
	

	3.7 Flood-1000 – 3 pieces 
	

	3.8 Fresnel 5kw – 3 pieces 
	

	3.9 Mixing consol – Foton, Compulite Spark.
	

	3.10 HAZER maschine – 1500wt – 2 pieces.
	

	3.11 Filters – Lee №№ 068, 106, 117, 120, 105, 174, 202
	


· Установка пульта - в зале. Точное место расположения должно быть согласовано с театром перед началом продажи билетов.
4. ЗВУК 
	4.1 Пульт - 32х8х2 (~Mackie)
	

	4.2 Наушники
	

	4.3 Освещение пульта и плееров
	

	4.4 Двухканальный эффект-процессор (reverb-delay Ltxicon MPX-110) или две отдельные установки (~Yamaha, Alesis)
	

	4.5 Двухканальный графический эквалайзер (~Alesis DEQ-203)
	

	4.6 Максимайзер (~BBE Maximizer)
	

	4.7 MD-players (~Sony) – 5 pieces
	

	4.8 CD-player (~Tascam) – 1 piece
	


· Акустика Acoustics
	4.9 Задняя стерео пара (сцена) – 2x2000Wt (satellite 2x500ВWt, sub – 2x1500Wt), активная
	

	4.10 Порталы сцены – 2x3000Wt (satellite 2x1000ВWt, sub – 2x2000Wt), активные
	

	4.11 Задняя стерео пара (зрительный зал) - 2х1000Вт –сателлиты на стойках, сабвуферы. 
	

	4.12 Мониторная система (сцена)- 4х500Wt, активная.
	


· Микрофоны 

	4.13 Condenser stereo boundary microphones (Audio Technica AT849 or similiar) 5 шт, 
Крепятся на сцене и на декорациях (мостках).
	

	4.14 Конденсаторные направленные микрофоны (Sennheiser ME66) – 8шт.
Крепятся в колосниках, находятся на уровне3-4 метра над сценой.
	

	4.15 Динамический микрофон (Shure) – 2 шт.,крепятся под сценой.
	

	4.16 Головные радио микрофоны DPA (ShureWSM16, Sennheiser ME3) – 3 шт.
	

	4.17 Радио микрофон – 1 шт.
	

	Коммутация и подключение.

Коммутация пульта согласно схеме.
	


· Установка пульта - в зале, не под балконом. Точное место расположения должно быть согласовано с театром перед началом продажи билетов.
· Не допускается наличие зон плохого радиоприема.
· Микрофоны, закрепленные на штанкетах, поднимаются и опускаются вместе со штанкетами, и должны иметь соответствующий запас коммутации для свободного хода.
5. ВИДЕО
	5.1 Видеопроектор 10.000 ansi – 1 + набор объективов, чтобы театр имел возможность подобрать соответствующий конфигурации площадки объектив.
Точное местоположение видео проектора (подвес на балконе, башня в партере, т.п.) возможно определить только на площадке. Место утверждается режиссером и видео художником Формального театра. Просьба к организаторам учитывать все возможности расположения)
	

	5.2 Видеопроектор 4.600 ansi – 1 + набор объективов.
	

	5.3Микшерский пульт – 1
	

	5.4 Video switcher – 2
	

	5.5 DVD – 2 
	

	5.6 PC (1:394port, memory 512 Mb min) – 1
	

	5.7 Монитор– 1
	

	5.8 Коммутация и подключение 
	

	5.9 Для проектор 4.600Ansi нужна подставка для подвеса на Штанкет.
	


· Установка пульта - в зале. Точное место расположения должно быть согласовано с театром перед началом продажи билетов.
6. ПЕРСОНАЛ И РАСПИСАНИЕ
· Время монтажа спектакля
	6.0  в общей сложности не менее 

24 часов.
Расписание монтажа декораций, света, звука, видео согласовывается отдельно в каждом конкретном случае.
	          


· Персонал на монтировку:
	6.1 Переводчик – 1. 
	

	6.2 Разгрузка/погрузка – 6 чел.
	

	6.3 Монтаж – 6 чел.
	

	6.4 Свет – 5 чел.
	

	6.5 Звук – 3 чел.
	

	6.6 Видео – 2 чел.
	


· Персонал на проведение:
	6.7. Переводчик  на сцене – 1.
	

	6.8 Сцена – 4 человека, работающих на штанкетах.
	

	6.9 Свет - 1
	

	6.10 Звук – звукорежиссер площадки
	

	6.11 Видео – 1 специалист.
	


· Репетиция перед спектаклем           
	6.12 Минимум 6 часов, со всеми техническими службами (свет, звук, видео, сцена). 
Время репетиции не является частью  времени монтажа спектакля.


	


7. РАЗМЕЩЕНИЕ
· Группа
	7.1 группа 25 человек
	


· Гостиница
	7.2 7 одноместных номеров
	

	7.3 7 двухместных номеров
	

	7.4 Отдельная квартира (или двухкомнатный номер с кухней)- для режиссера и его семьи. 
	

	7.5 Если гостиница и/или квартира находятся на расстоянии более 10 минут ходьбы от театра, организаторы должны организовать транспорт для технического персонала и актеров ФТ для доставки их из гостиницы до театра и обратно на все монтировки, репетиции, спектакль.

Также организаторы обязаны организовать доставку всех участников ФТ из аэропорта/ж.д.вокзала в гостиницу и обратно.
	


· Гримерки 
	7.5 3 гримерки на 4 человека каждая
	

	7.6 1 гримерка на 3 человек
	

	7.7 Комната для техников
	

	7.8 Швейная машинка (прямого хода, для прошивки полиэтилена), утюг + гладильная доска, возможность исп.прачечную, душевые.
	


8. ПЕРЕВОД СПЕКТАКЛЯ (если нужен)
	8.1 Предварительный перевод всех текстов спектакля.
	

	8.2 Встреча с переводчиком по прибытии ФТ для уточнения перевода.
	

	8.3 Возможность записать фонограмму с (местным) актером. Запись производится только в присутствии представителя ФТ.
	

	8.4 Запись должна производиться в профессионально оборудованной студии
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